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ː̆̏̌̏̄ σȢσ ˟̖̘̆̎̉̆̒̋̏̆ ̏̐̉̒́̎̉̆ 

 

Приложение Геолог 3.3 состоит из 2 модулей:  

¶ Геолог  для обработки данных лабораторных паспортов грунтов по ИГЭ, статистической 

обработки и вычисления нормативных и расчетных значений физико-механических свойств 

грунтов по ИГЭ по ГОСТ 20522-96. А так же для  обработки данных статического зондирования и 

вычисления несущей способности грунтов для различных длин и сечений свай. 

¶ Разрез  построение разрезов в AutoCAD. 

Геолог 3.3 генерирует комплект документации, включая сводную ведомость и расчетную ведомость 

по ИГЭ, графики несущей способности, совмещенные с литологической колонкой и др.  

 

˛̄̌́̃̌̆̎̉̆ 
Краткое описание ............................................................................................................................................. 2 

1. Модуль Геолог .......................................................................................................................................... 3 

2. Модуль «Разрез» .................................................................................................................................... 12 
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˗̑́̓̋̏̆ ̏̐̉̒́̎̉̆ 
Геолог 3.3 это эффективное Windows-приложение с классической организацией пользовательского 

интерфейса. Данные программы Геолог 3.3 хранятся в файлах, которые могут размещаться на вашем 

компьютере или в сети.  

Геолог 3.3 включает два независимых приложения (модуля):  
ü ГЕОЛОГ. Используется для обработки данных лабораторных паспортов грунтов по ИГЭ, 

статистической обработки и вычисления нормативных и расчетных значений физико-

механических свойств грунтов по ИГЭ по ГОСТ 20522-96. А так же для  обработки данных 

статического зондирования и вычисления несущей способности грунтов для различных длин и 

сечений свай. 

 

ü РАЗРЕЗ. Утилита, позволяющая ускорить построение профиля разреза. В AutoCAD выполняется 
окончательная доработка разреза. 
 

Каждый из модулей работает со своим типом файлов. Файлы имеют такие расширения:  

˹͍͙͔͊͊ͤ͘ ͣͦ͒ͯ͡Ύ ˾͊ͫ΄͙͔͙͔ͪͤ ͺ͚͊͊͡ 
«Геолог»   *.geo 
«Разрез»   *.cut 

   
На практике в одном файле размещают данные, относящиеся к одному объекту. 

Геолог 3.3 позволяет держать открытыми и работать с несколькими файлами разных типов 
одновременно.  

 

Содержимое каждого файла отображается в отдельном окне.  Для каждого типа файла имеется 

специальное окно, в котором легко производить поиск и редактирование данных. Почти все данные 

представлены в табличном виде. Каждая таблица имеет специальные средства сортировки и 

собственное контекстное меню.  

Геолог 3.3 поддерживает такие важные операции как копирование, вырезание и вставка скважин. 

Например, можно добавить в проект архивные скважины, скопировав их из другого файла GEO. Часто 

используемые операции можно вызывать комбинацией клавиш.  

Содержимое меню и панель инструментов программы меняются автоматически, в зависимости от 

открытого типа файла. 
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1. ̇ ̝̏̅̔̌ ː̆̏̌̏̄  

1.1. ˛̗̠̑̄́̎̉̈́̉ ̜̐̑̏̄̑́̍̍ ̉  ̉̎̓̆̑̆̊̒̕ 

Интерфейс модуля «Геолог» содержит две закладки: 

¶ Геолог; 

¶ Статическое зондирование.  

Переход с одной закладки на другую выполняется кликом на нужную закладку или нажатием  
клавиши F6. Навигация в таблицах каждой закладки осуществляется с помощью клавиш (Tab, Enter, 
PgUp, PgDown) и мыши.  

 
˾͙ͫΦ м.  ˭ ͊͊͒͊͟͟͡ ˥͔͎ͦͦ͡: ͭ ͙͊͋͡ͼ ͊ͫ ͍͙͊͗ͤ͟ όмύΣ ͙ͭ͊͋͡ͼ ͊ͨ ͪͦ͋ όнύΣ ͙ͭ͊͋͡ͼ ͊ͪ ͊ͫ;͔͍ͭͦ όоύΣ ͎͊ͭ͊ͦ͟͡ ͍͙ͫ͊͗ͤ͟ όпύΦ 

1.2. ˔́̋̌́̅̋́ Ⱥː̆̏̌̏̄Ȼ 
Данная закладка используется для обработки данных лабораторных паспортов грунтов по ИГЭ, 
статистической обработки и вычисления нормативных и расчетных значений физико-механических 
свойств грунтов по ИГЭ по ГОСТ 20522-96. 

Закладка ˥͔͎ͦͦ͡ состоит из трех таблиц: 

1. Таблица скважин  - отображает список скважин; 

2. Таблица проб - отображает список проб; 

3. Таблица расчетов – включает в себя классификацию грунтов, нормативные и расчетные данные. 
Функционирует только в режиме просмотра и редактирование недоступно. 
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Скважины отображаются в таблице скважин (список номеров скважин) и в каталоге скважин (список 
скважин в расширенном виде). 

˜̘̏̌̔̆̎̉̆ ̉̒ ̖̜̖̏̅̎ ̜̖̅́̎̎ 

В Геолог 3.3 данные можно вводить вручную, загружать из программы Лаборатория 3.3 и 

копировать из других файлов GEO, используя команды копирования и вставки.  

Чтобы ускорить работу, используйте Геолог 3.3 совместно с программой Лаборатория 3.3. В этом 

случае вы сможете загружать данные из файлов с расширением .LTG, которые создает программа 

Лаборатория 3.3.  

В каждом файле LTG может находиться информация об одной или нескольких пробах. Работа в 

Геолог 3.3 совместно с программами Лаборатория 3.3 и GeoDraw2012 позволяет построить в 

инженерно-геологических подразделениях эффективную информационную инфраструктуру.  

 
˾͙ͫΦ 2. ʕ ͦ ͍͔ͪͣΎ ͎͙͊ͪͯ͘͘͟ ͒͊ͤͤ·ͻ ͙͘ LTG-ͺ͚͊͊͡ ˥͔͎ͦͦ͡ оΦо ͟ ͙͔ͦͤͭͪͦͪͯͭ͡ ͎͔͊ͪͯ͗͊ͣ͘·͔ ͨͪͦ͋· ͙, ͔ ͙ͫ͡ ͨͪͦ͋͊ 

͎͔͊ͪͯ͗͊ͭͫ͘Ύ ͍ͨͦͭͦͪͤͦ, ͭ ͦ ͨͦ͡Έ͍͔ͦ͊ͭ͘͡Ό ͔͍ͨͪ͒ͦͫͭ͊͡Ύ͔ͭͫΎ ͍·͋ͦͪΦ  

Передача одной и той же пробы из лаборатории может выполняться несколько раз. Например, 

сначала могут передаваться результаты физико-механических испытаний, а в следующий раз уже 

результаты химического анализа. Эта возможность позволяет геологам начинать работу над 

проектом, имея неполный набор данных. 

˛̓̏̂̑́̇̆̎̉̆ ̄̑̔̐̐ ̐́̑́̍̆̓̑̏̃ 

Каждая строка таблицы проб состоит из нескольких групп ячеек для хранения физических, 

механических, гранулометрических, скальных и органических свойств пробы соответственно.  В 

следующих таблицах представлен полный перечень свойств пробы (столбцов Таблицы проб) с 

которыми работает Геолог 3.3. 

˥ͪͯͨͨ͊ ͺ͙͙͘;͔͙ͫ͟ͻ ͍͚͍ͫͦͫͭ 

Название столбца  
в таблице проб 

Описание свойства 

Скв Скважина 

Лаб № Лабораторный номер пробы 

Глуб м Глубина отбора пробы 

W д.е Влажность природная 

Wl д.е Влажность на границе текучести 

Wp д.е Влажность на границе раската 

Ip  Число пластичности 

Il  Показатель текучести 

ρs г/см
3
 Плотность частиц грунта 

ρ г/см
3
 Плотность грунта 

ρd г/см
3
 Плотность сухого грунта 
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N % Пористость грунта 

e  Коэффициент пористости 

Sr д.е Степень  влажности 

˥ͪͯͨͨ͊ ͎ͦͪ͊ͤͦ-͙͔ͣͤͪ͊͡Έͤ·ͻ ͍͚͍ͫͦͫͭ  

Название столбца в таблице проб Описание свойства 
Ir % Относительное содержание органического вещества (потери при 

прокаливании) 

Das % Степень зольности торфа 

Dpd % Степень разложения торфа 

Гумус % гумус 

˥ͪͯͨͨ͊ ͔ͣͻ͙͊ͤ;͔͙ͫ͟ͻ ͍͚͍ͫͦͫͭ 

Название столбца  
в таблице проб 

Описание свойства 

А1 МПа Коэффициент сжимаемости 1 при нагрузке Р=0,050Мпа (1-я кривая) 

А2 МПа Коэффициент сжимаемости 2 при нагрузке Р=0,100 Мпа (1-я кривая) 

А3 МПа Коэффициент сжимаемости 3 при нагрузке Р=0,200 Мпа (1-я кривая) 

А4 МПа Коэффициент сжимаемости 4 при нагрузке Р=0,250 Мпа (1-я кривая) 

А5 МПа Коэффициент сжимаемости 5 при нагрузке Р=0,300Мпа (1-я кривая) 

А1’ МПа Коэффициент сжимаемости 1 при нагрузке Р=0,050Мпа (2-я кривая) 

А2’ МПа Коэффициент сжимаемости 2 при нагрузке Р=0,100 Мпа (2-я кривая) 

А3’ МПа Коэффициент сжимаемости 3 при нагрузке Р=0,200 Мпа (2-я кривая) 

А4’ МПа Коэффициент сжимаемости 4 при нагрузке Р=0,250 Мпа (2-я кривая) 

А5’ МПа Коэффициент сжимаемости 5 при нагрузке Р=0,300Мпа (2-я кривая) 

pεsl д.е. Давление определения относительной просадочности 

εsl д.е. Относительная деформация просадочности 

εsw д.е. Относительная деформация  набухания 

Ek МПа Модуль деформации компрессионный 

EkW МПа Модуль деформации компрессионный в замоченном состоянии 

Emk МПа Модуль деформации компрессионный с учетом mk 

EmkW МПа Модуль деформации компрессионный с учетом mk в замоченном состоянии 

Ƭ (0,025) МПа Сдвигающее усилие при вертикальной нагрузке 0,025 МПа 

Ƭ (0,05) МПа Сдвигающее усилие при вертикальной нагрузке 0,050 МПа 

Ƭ (0,075) МПа Сдвигающее усилие при вертикальной нагрузке 0,075 МПа 

Ƭ (0,1) МПа Сдвигающее усилие при вертикальной нагрузке 0,100 МПа 

Ƭ (0,125) МПа Сдвигающее усилие при вертикальной нагрузке 0,125 МПа 

Ƭ (0,15) МПа Сдвигающее усилие при вертикальной нагрузке 0,150 МПа 

Ƭ (0,2) МПа Сдвигающее усилие при вертикальной нагрузке 0,200 МПа 

Ƭ (0,3) МПа Сдвигающее усилие при вертикальной нагрузке 0,300 МПа 

Ƭ (0,5) МПа Сдвигающее усилие при вертикальной нагрузке 0,500 МПа 

С МПа Сцепление 

Φ МПа Угол внутреннего трения 

Ƭ ‘(0,025) МПа Сдвигающее усилие при вертикальной нагрузке 0,025 МПа (сдвиг по 
подготовленной и замоченной поверхности) 

Ƭ’ (0,05) МПа Сдвигающее усилие при вертикальной нагрузке 0,050 МПа (сдвиг по 
подготовленной и замоченной поверхности) 

Ƭ ‘(0,075) МПа Сдвигающее усилие при вертикальной нагрузке 0,075 МПа (сдвиг по 
подготовленной и замоченной поверхности) 

Ƭ ‘(0,1) МПа Сдвигающее усилие при вертикальной нагрузке 0,100 МПа (сдвиг по 
подготовленной и замоченной поверхности) 
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Ƭ ‘(0,125) МПа Сдвигающее усилие при вертикальной нагрузке 0,125 МПа (сдвиг по 
подготовленной и замоченной поверхности) 

Ƭ ‘(0,15) МПа Сдвигающее усилие при вертикальной нагрузке 0,150 МПа (сдвиг по 
подготовленной и замоченной поверхности) 

Ƭ ‘(0,2) МПа Сдвигающее усилие при вертикальной нагрузке 0,200 МПа (сдвиг по 
подготовленной и замоченной поверхности) 

Ƭ ‘(0,3) МПа Сдвигающее усилие при вертикальной нагрузке 0,300 МПа (сдвиг по 
подготовленной и замоченной поверхности) 

Ƭ ‘(0,5) МПа Сдвигающее усилие при вертикальной нагрузке 0,500 МПа (сдвиг по 
подготовленной и замоченной поверхности) 

С’ МПа Сцепление (сдвиг по подготовленной и замоченной поверхности) 

Φ’ МПа Угол внутреннего трения (сдвиг по подготовленной и замоченной поверхности) 

˥ͪͯͨͨ͊ ͔ͪͯ͘͡Έ͍ͭ͊ͭͦ ͎͔͙ͪ͊ͤͯͦͣͭͪ͡;͔͎ͫͦͦ͟ ͙͊ͤ͊͊͘͡ 

Название столбца в 
таблице проб 

Описание свойства 

>100 Частицы размером более 100 мм, % 

100-80 Частицы размером 100-80 мм, % 

80-60 Частицы размером 80-60 мм, % 

60-40 Частицы размером 60-40 мм, % 

40-20 Частицы размером 40-20 мм, % 

20-10 Частицы размером 20-10 мм, % 

10,0-5,0 Частицы размером 10,0-5,0 мм, % 

5,0-2,0 Частицы размером 5,0-2,0 мм, % 

2,0-1,0 Частицы размером 2,0-1,0 мм, % 

1,0-0,5 Частицы размером 1,0-0,5 мм, % 

0,5-0,25 Частицы размером 0,5-0,25 мм, % 

0,25-0,1 Частицы размером 0,25-0,1 мм, % 

0,1-0,05 Частицы размером 0,1-0,05 мм, % 

0,05-0,01 Частицы размером 0,05-0,01 мм, % 

0,01-0,005 Частицы размером 0,01-0,005 мм, % 

<0,005 Частицы размером менее 0,005 мм, % 

100%? Общее количество по массе частиц в % 

Ad Угол откоса, град 

Aw Угол откоса замоченного грунта, град 

Cu Степень неоднородности гранулометрического состава грунта, д.е 

ρ.к.ф. Плотность грунта при определении коэффициента фильтрации песка, (г/см
3
)  

К.ф. Коэффициент фильтрации песчаных грунтов, (м/сут) 

 

˥ͪͯͨͨ͊ ͍͚͍ͫͦͫͭ ͫ ͊͟͡Έͤ·ͻ ͎͍ͪͯͤͭͦ 

Название столбца  
в таблице проб 

Описание свойства 

R, сух МПа Предел прочности на одноосное растяжение в воздушно-сухом состоянии, МПа 

R, вод МПа Предел прочности на одноосное растяжение в водонасыщенном состоянии, МПа 

Rc, сух МПа Предел прочности на одноосное сжатие в воздушно-сухом состоянии, МПа 

Rc, вод МПа Предел прочности на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии, МПа 

Kd  Коэффициент пересчета для сжатия 

Ksof  Коэффициент размягчаемости в воде 

CaCO3 % Процент содержания CaCO3 
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˥ͪͯͨͨ͊ ͍͚͍ͫͦͫͭ ͔ͣͪ͘͡·ͻ ͎͍ͪͯͤͭͦ 

Название столбца  
в таблице проб 

Описание свойства 

Wtot д.е Суммарная влажность мерзлого грунта 

Wm д.е Влажность мерзлого грунта между включениями льда 

Ww д.е Влажность мерзлого грунта за счет незамерзания воды 

Il д.е Показатель текучести талого грунта 

G0 г/см
3
 Плотность мерзлого грунта 

Gsk г/см
3
 Плотность скелета грунта 

e д.е Коэффициент пористости мерзлого грунта 

Sr д.е Степень заполнения объема пор мерзлого грунта льдом и незамерзшей водой 

I_tot д.е Суммарная льдистость мерзлого грунта 

li д.е Льдистость мерзлого грунта за счет включений льда 

Ek МПа Модуль компрессии талого грунта 

Ath д.е Коэффициент оттаивания 

m д.е Коэффициент сжимаемости при оттаивании 

Dsol % Степень засоленности грунта 

˥ͪͯͨͨ͊ ͔ͪͯ͘͡Έ͍ͭ͊ͭͦ ͻ͙͙ͣ;͔͎ͫͦͦ͟ ͙͊ͤ͊͊͘͡ 

Название столбца  
в таблице проб 

Описание свойства 

Ед.изм.:  Единицы измерений для химанализа: 

 мг/дм
3
  

мг-экв/дм
3
  

экв%  

Для вод 

 %;  
мг-экв/дм

3
  

экв%  

мг/100г 
мг-экв/100г  
экв%  
 

Для грунтов 

pH  кислотность 

K
+
  Катионы калия 

Na
+
  катионы натрия 

Na
+
 K

+
  Едкие щелочки 

Ca
2+

  катионы кальция 

Mg
2+

  катионы магния 

NH4
+
  катионы аммония 

Fe
2+

  Катион железа (II) 

Fe
3+

  Катион железа (III) 

Fe
 
общ  Железо общее 

КАТ
+
  Сумма катионов 

СО
2
  Углекислота свободная 

СО3
2-

  СО3
2-

 

НСО2
-
  Гидрокарбонаты 

SO4
2-

  анионы сульфатов 

Cl
-
  Хлориды 

NO2
-
  Нитрит-ион 

NO2
-
  Нитрат-ион 

F
-
  фтор 

PO4
3-

  фосфаты 

АНИ
-
  Сумма анионов 

Сумма И  Сумма ионов (минерализация) 

М.р.  Минерализация расчетная 

С.О.ф  Сухой остаток (фактически) 

H2SiO2  Метакремниевая кислота 

Окисл.  Перманганатная окисляемость 
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Гипс  Гипс 

Ж.общ. мг-экв/дм
3
 Жесткость общая 

Ж.врм. мг-экв/дм
3
 Жесткость временная 

Ж.пост. мг-экв/дм
3
 Жесткость постоянная 

Раств.гум
ус 

мг/дм
3
 Растворимый гумус 

ρ гр Ом*м Удельное электрическое сопротивление грунта  

Ik А/м2 Средняя плотность катодного тока 

При редактировании некоторых параметров в Таблице проб программа автоматически рассчитывает 

зависимые, которые подсвечены серым цветом.   

˛̐̉̒́̎̉̆ ˕ː˪ 

Присвоение пробе номера ИГЭ выполняется путем ввода в строку пробы номера в первую ячейку 

пробы (ˮ˥̏). 

Чтобы присвоить номер ИГЭ пробе, следует в первую ячейку строки пробы (ˮ˥̏) ввести нужный 

номер. Номер ИГЭ не обязательно должен быть числовым, вы можете вводить любой набор 

символов. По умолчанию всем пробам присваивается номер ИГЭ состоящий из одного символа «.». 

На панели инструментов есть выпадающий список с номерами ИГЭ. Этот список формируется и 

модифицируется автоматически при вводе новых номеров ИГЭ.  

 

Присваивать пробе номер ИГЭ можно только в том 
случае, когда в списке ИГЭ выбран пункт ВСЕ.  
 

 

В диалоговом окне Изменение свойств ИГЭ можно 
задать свойства каждого выделенного ИГЭ. 
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˗̗̠̌́̒̒̉̉̋́̉̕ ̄̑̔̎̓́ 

Геолог 3.3 проводит классификацию грунтов согласно ГОСТ 25100-95 для крупнообломочных, 
глинистых грунтов, песков, торфов, скальных грунтов. 

Для каждого выделенного вами ИГЭ классификация грунта выполняется автоматически, используя 

значения нормативных характеристик. Классификация выполняется по следующему ряду: 

¶ Супеси:  твердые,  пластичные,  текучие. 

¶ Суглинки:  твердые,  полутвердые,  тугопластичные, мягкопластичные, текучепластичные, 

текучие. 

¶ Глины:  твердые,  полутвердые,  тугопластичные, мягкопластичные, текучепластичные, 

текучие. 

¶ Илы: супесчаные, суглинистые, глинистые, иловатые. 

В зависимости от величин относительной просадки и набухания Геолог 3.3 подразделяет грунты на: 

посадочные, слабонабухающие, сpедненабухающие, сильнонабухающие. 

˝̘́̒̆̓ ̜̖̎̏̑̍́̓̉̃̎ ̉ ̘̜̖̑́̒̆̓̎ ̘̈̎́̆̎̉̊ 

Расчет нормативных и расчетных значений физико-механических и других свойств выполняется 

полностью в автоматическом режиме. Результаты расчета отображаются в расчетной таблице (˾͙ ͫΦ 1). 

Расчет повторяется автоматически каждый раз, когда Вы вносите изменения в таблицу проб, 

например, исключаете частное значение или выбираете другой ИГЭ. Поэтому результаты в расчетной 

таблице всегда актуальны и относятся к тому набору проб, который в текущий момент времени 

находится в таблице проб. Расчет выполняется по ГОСТ 20522-96 и ГОСТ 20522-96 (приложение Ж). 

Для каждой характеристики грунта рассчитываются: 

¶ Нормативное значение  

¶ Коэффициент вариации 

¶ Расчетные значения для значений двусторонней доверительной вероятности 0.85; 0.90; 0.95; 

0.98 и 0.99 

¶ Коэффициенты безопасности для значений двусторонней доверительной вероятности 0.85; 

0.90; 0.95; 0.98 и 0.99 

 
˾͙ͫΦ 3. ̅ ͎͔ͪ͊ͣͤͭ ͦͤ͊͟ ͪ ͊ͫ;͔ͭͤ·ͻ ͒͊ͤͤ·ͻΦ 
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Некоторые значения параметров можно исключить и тем самым повлиять на результаты расчета 

нормативных и расчетных значений.  Исключать можно отдельные значения и пробы целиком. 

Кроме этого Геолог 3.3 имеет специальную команду для автоматического исключения частных 

значений на основании статистического расчета (пп. 5.2-5.7 ГОСТ 20522-96). 

  

˾͙ͫΦ 4. ̉ ͭͦ͋· ͙ͫ͟͡Ό;͙ͭΈ ͤ͊͘;͔͙͔ͤ ͙͘ ͪ͊;͔ͫͭΣ͊ ͔͔ͫ͒ͯͭ͡ ͍·͍͊ͭ͘Έ ͔͔ͦͤͭͫͭͤͦ͟͟ ͔ͣͤΌ ͙ ͍·͋ͪ͊ͭΈ ͨͯͤͭ͟ 
ˮͫ͟͡Ό;͙ͭΈΦ ˽͙ͪ Ήͭͦͣ ͔͒͊ͤͤͦ ͤ͊͘;͔͙͔ͤ ͔ͫͭ͊ͤͭ ͙ͦͭͪͼ͔͊ͭ͡Έͤ·ͣ ͙  ͔͙ͨͦͣͭͭͫΎ ͪ͊ͫͤ͟·ͣ ͼ͍͔ͭͦͣ.  

Геолог 3.3 позволяет выполнять расчет характеристик слабых и нарушенных проб. 

˞̏̈̅́̎̉̆ ̘̏̓̆̓̏̃ 

Модуль «Геолог» создает следующие типы документов: 

¶ Расчетная таблица по ИГЭ; 

¶ Сводная таблица по ИГЭ; 

¶ Сводная ведомость. 

Все отчеты создаются в программе MS Excel. Процесс создания документа отображается 
индикатором выполнения. 

ˤ͙͙͔ͤͣ͊ͤΥ ͨ ͪͦͼ͔ͫͫ ͙ͫͦ͒͊ͤ͘Ύ ͦͭ;͔ͭ͊ ͔ͣͦ͗ͭ ͊ͤ͘ΎͭΈ ͔͔ͤͦͭͦͪͦ͟ ͍͔ͪͣΎΣ ͔ͤ ͔͔ͫ͒ͯͭ͡ 
͔͔͍͔͔ͨͪ͗͒ͪͣͤͤͦ ͊ͪ͘͟·͍͊ͭΈ MS Excel ͙ ͙͡ ͙͔͙͔ͨͪͦ͗ͤ͡ ζ˥ ͔͎ͦͦ͡η. 

 

1.3. ˔́̋̌́̅̋́ Ⱥ˞̘̓́̓̉̆̒̋̏̆ ̈̏̎̅̉̑̏̃́̎̉̆Ȼ 
 
Закладка ˿͙ͭ͊ͭ;͔͔ͫͦ͟ ͙͍͙͔ͦͤ͒ͪͦ͊ͤ͘ предназначена для расчета физико-механических 

характеристик грунтов согласно приложению СП 11-105-97. Определяемые по настоящему 

приложению характеристики относятся к кварцевым и кварцевополевошпатовым песчаным грунтам 

четвертичного возраста с величиной удельного сцепления менее 0,01 МПа и к четвертичным 

глинистым грунтам с содержанием органических веществ менее 10%. 

Закладка ˿͙ͭ͊ͭ;͔͔ͫͦ͟ ͙͍͙͔ͦͤ͒ͪͦ͊ͤ͘ включает в себя: 

1. Окно ́ͦ;͙͟ ͙͍͙ͦͤ͒ͪͦ͊ͤ͘Ύ;  

2. Закладка ˮͫͻͦ͒ͤ·͔ ͒͊ͤͤ·͔;  

3.  Закладка ˹͔ͫͯ΅͊Ύ ͫͨͦͫͦ͋ͤͦͫͭΈ (отображаются результаты расчета по несущей способности 
грунтов); 

4. Закладка ˸͙ͦ͒ͯ͡ (Выполняется расчет по модулям для каждой точки зондирования). 

file:///C:/s/Geo/Geo_createReport.htm%23Расчетная%20таблица%20по%20ИГЭ
file:///C:/s/Geo/Geo_createReport.htm%23Сводная%20таблица%20по%20ИГЭ
file:///C:/s/Geo/Geo_createReport.htm%23Сводная%20таблица%20по%20ИГЭ
file:///C:/s/Geo/Geo_createReport.htm%23Сводная%20ведомость
file:///C:/s/Znd/znd_pointsWnd.htm
file:///C:/s/Znd/znd_sourceDataTab.htm
file:///C:/s/Znd/znd_statDataTab.htm
file:///C:/s/Znd/znd_moduleDataTab.htm
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˾͙ͫΦ5Φ  ˭͊͊͒͊͟͟͡ ˿͙ͭ͊ͭ;͔͔ͫͦ͟ ͙͍͙͔ͦͤ͒ͪͦ͊ͤ͘Υ ͦͤͦ͟ ͭͦ;͙͟ ͙͍͙ͦͤ͒ͪͦ͊ͤ͘Ύ (1), ͘ ͙͊͊͒͟͟͡ ͙ͫͻͦ͒ͤ·͔ ͒͊ͤͤ·͔ (2), 
͔ͤͫͯ΅͊Ύ ͫͨͦͫͦ͋ͤͦͫͭΈ (3), ͣ ͙ͦ͒ͯ͡ (4). 

 
Ввод данных можно выполнить вручную, скопировать с другого geo-файла, импортировать  данные с 

контролера  ТЕСТ – 2, электронного регистратора ПИКА-17. 

В окне ́ͦ;͙͟ ͙͍͙ͦͤ͒ͪͦ͊ͤ͘Ύ вводятся параметры точки зондирования: 

¶ ˻͔ͭͣͭ͊͟ ͭͦ;͙͟ ͙͍͙ͦͤ͒ͪͦ͊ͤ͘Ύ ͨͦ ͪ͊ͫͤͦͣͯ͟ ͨͪͦͺ͙͡Ό. Используется при расчете  лобовой 
несущей способности. 

¶ ˽ͪͦͫ͊͒͊͟. Используется при расчете боковой несущей способности. 

¶ ͙́ͨ ͙ͨͪͦͫ͊͒͟. С раскрывающего списка можно выбрать одно из трех значений: 0, 1, 2. 
Используется при расчете боковой несущей способности. 

¶ ˥͔͎͙ͦͦ͡;͔ͫ͊͟Ύ ͍͙ͫ͊͗ͤ͊͟. Можно ввести вручную или выбирать с раскрывающего списка.  
В раскрывающем списке отображаются скважины, созданные на закладке Геолог. Выбрав с 
раскрывающего списка скважину, в таблице ˨͊ͤͤ·͔ ͒͡Ύ ͪ͊ͫ;͔ͭ͊ ͔͚ͣͦ͒ͯ͡ закладки ˮͫͻͦ͒ͤ·͔ 
͒͊ͤͤ·͔ отображается информация о ее  слоях (ИГЭ, глубина камерального слоя).  

 
Любые изменения в Каталоге скважин закладки Геолог  (добавление скважины, редактирование 
слоев, глубины ИГЭ) автоматически обновляются и в таблице ˨͊ͤͤ·͔ ͒͡Ύ ͪ͊ͫ;͔ͭ͊ ͔͚ͣͦ͒ͯ͡ закладки 
ˮͫͻͦ͒ͤ·͔ ͒͊ͤͤ·͔Φ 
 
На закладке ˮͫͻͦ͒ͤ·͔ ͒͊ͤͤ·͔ вводятся и редактируются следующие параметры по слоям точки 
зондирования: ИГЭ; тип грунта; штриховка горизонта; глубина камерального слоя. 

На закладке ˹͔ͫͯ΅͊Ύ ͫͨͦͫͦ͋ͤͦͫͭΈ отображаются результаты расчета по несущей способности 
грунтов. Закладка состоит из двух таблиц: 
1. Таблица расчета(можно изменить данные, параметры расчета, и выполнить проверку данных) 
2. Таблица нормативных, расчетных значений параметров, а также коэффициента вариации. 

На закладке ˸͙ͦ͒ͯ͡ выполняется расчет по модулям для каждой точки зондирования. Закладка 
состоит с двух таблиц:  
1. Таблица расчета (можно изменить данные, выполнить расчет и просмотреть результаты 

расчетов.) 
2. Таблица нормативных и  расчетных значений параметров, а также коэффициента вариации. 
 

file:///C:/s/Znd/znd_pointsWnd.htm
file:///C:/s/Znd/znd_sourceDataTab.htm
file:///C:/s/Znd/znd_statDataTab.htm
file:///C:/s/Znd/znd_moduleDataTab.htm


www.geotech.com.ua                                                                              12 
 

˗̝̏̎̓̑̏̌ ̘̑́̒̆̓̏̃ 

В процессе разработки программы нами проводилось детальное тестирование расчетов. 

Следовательно, в программу Геолог 3.3 включена специальная функция, которая создает файл с 

детальной информацией о ходе того или иного расчета. Вы можете воспользоваться этой функцией, 

если потребуется проверить работу программы. 

˞̏̈̅́̎̉̆ ̘̏̓̆̓̏̃ 

В зависимости от выбранной закладки (˹͔ͫͯ΅͊Ύ ͫͨͦͫͦ͋ͤͦͫͭΈ или ˸͙ͦ͒ͯ͡) создаются  
соответственно отчеты по результатам расчета для несущей способности грунтов или модулей. 

2. ˙̝̏̅̔̌ Ⱥ˝́̈̑̆̈Ȼ 

Модуль предназначен для построения разрезов в AutoCAD. Интерфейс модуля «Разрез» состоит из 
трех таблиц: 

1. Разрезы; 
2. Пикетаж; 
3. Скважины. 

 

˾͙ͫΦ6. ˸ ͦ͒ͯ͡Έ ˾͔͊ͪ͘͘Υ ͙ͭ͊͋͡ͼ· ˾ ͔͊ͪ͘͘· όмύΣ ˽͙͔ͭ͊͗͟ όнύΣ ˿͍͙͊͗ͤ͟· όоύΦ  

 

Таблица разрезов является навигационной панелью по разрезам. После добавление разреза можно 
заполнять информацию в таблицы «Пикетаж» и «Скважины». 

Таблица Пикетаж состоит из трех колонок «Метраж», «Отметка», «Скважина». Изменение данных по 
скважинам производится путем выбора пункта из выпадающего списка. Данный список содержит 
названия скважин, включенных в проект. При вводе названия несуществующей скважины, в окне 
скважин автоматически создается запись с соответствующим названием. 

Таблица ˿͍͙͊͗ͤ͟· содержит данные по скважинам и работает аналогично таблицам ˾͔͊ͪ͘͘ и 
˽͙͔ͭ͊͗͟. 

Геолог 3.3 формирует DXF-файл для выделенных вами разрезов. Данные из созданного файла 
используются для построения разрезов в  AutoCAD. 

file:///C:/s/Znd/znd_statDataTab.htm
file:///C:/s/Znd/znd_moduleDataTab.htm


www.geotech.com.ua                                                                              13 
 

 

  



www.geotech.com.ua                                                                              14 
 

Лаборатория 3.3 Программа предназначена для использования в грунтоведческой 

лаборатории; решает задачи ввода, хранения и обработки 

результатов лабораторных испытаний проб грунта; обеспечивает 

создание и оформление отчетной документации. 

GeoDraw 2012 Программа для построения геологических разрезов и ведения 

каталога скважин; генерация 18 документов, включая ведомости 

прогнозных уровней ИГЭ, гидрогеологических уровней, каталог 

горных выработок. 

www.uniservice.lviv.ua - разработка заказных систем автоматизированного проектирования для 

проектных институтов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты: 

ООО "Юнисервис”  

Украина 79060 

 г. Львов, ул. Научная, 3б               

 тел./факс: +38 (032) 240-95-35,   

                     +38 (032)  232-22-76 
 

 

geolab@geotech.com.ua 

www.geotech.com.ua 
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